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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
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Общие требования
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Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по
межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0
"Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ
1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН АО "Центральный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского
флота"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 318 "Морфлот"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол от 29 сентября 2015 г. N 80-П)

За принятие проголосовали:
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Краткое
наименование
страны по МК
(ИСО 3166)

004-97

Код
страны по
МК (ИСО

3166)
004-97

Сокращенное
наименование

национального органа
по стандартизации

Армения AM Минэкономики
Республики Армения

Беларусь BY Госстандарт
Республики Беларусь

Казахстан KZ Госстандарт
Республики Казахстан

Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 17 мая 2016 г. N 325-ст межгосударственный стандарт ГОСТ
26653-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской
Федерации с 1 марта 2017 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 26653-90

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия)
настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше
государств публикуется в указателях национальных стандартов,
издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах
соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта
соответствующая информация будет опубликована на официальном
интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования по подготовке
генеральных грузов к транспортированию в прямом и смешанном сообщении:
автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским и речным
транспортом.
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Требования настоящего стандарта следует учитывать при разработке
стандартов, технических условий и рабочей документации на продукцию,
подготавливаемую к транспортированию, в части упаковки, маркировки,
перевозки и хранения, при планировании и организации отправки грузов,
заключении договоров и контрактов на поставку товаров, при осуществлении
государственного контроля за исполнением грузоотправителем обязанностей
по подготовке генеральных грузов к транспортированию, в том числе
информированию перевозчика об опасных свойствах груза, требующих
принятия особых мер предосторожности, в том числе путем привлечения
специализированных организаций, аккредитованных в установленном порядке.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
межгосударственные стандарты:

ГОСТ 1.5 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению,
содержанию и обозначению

ГОСТ 1639 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие
технические условия
________________

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 54564-2011.

ГОСТ ISO 2234 Упаковка. Тара транспортная наполненная и единичные
грузы. Методы испытания на штабелирование при статической нагрузке

ГОСТ ISO 2244 Упаковка. Тара транспортная наполненная и грузовые
единицы. Методы испытания на горизонтальный удар

ГОСТ 2787 Металлы черные вторичные. Общие технические условия

ГОСТ 3916.1 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 3916.2 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
хвойных пород. Технические условия
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ГОСТ 4598 Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства.
Технические условия

ГОСТ 7566 Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение

ГОСТ 9078 Поддоны плоские. Общие технические условия
________________

Действует ГОСТ 33757-2016 "Поддоны плоские деревянные".
Технические условия.

ГОСТ 9142 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

ГОСТ 9498 Слитки плоские из алюминия и алюминиевых деформируемых
сплавов для проката. Технические условия

ГОСТ 9570 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия

ГОСТ 10198 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг.
Общие технические условия

ГОСТ 10296 Изол. Технические условия

ГОСТ 10632 Плиты древесно-стружечные. Технические условия

ГОСТ 10692 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним.
Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 10923 Рубероид. Технические условия

ГОСТ 11070 Чушки первичного алюминия. Технические условия

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства.
Общие технические требования. Правила приемки, маркировки,
транспортирования и хранения

ГОСТ 13843 Катанка из алюминия. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения
для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
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хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов
внешней среды

ГОСТ 15151 Машины, приборы и другие технические изделия для районов
с тропическим климатом. Общие технические условия

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и
хранение

ГОСТ 16369 (ИСО 4472-83) Пакеты транспортные лесоматериалов.
Размеры

ГОСТ 18425 Тара транспортная наполненная. Метод испытания на удар
при свободном падении

ГОСТ 19041 Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции.
Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 19437 Слитки алюминиевые цилиндрические. Технические условия

ГОСТ 19848 Транспортирование грузов в ящичных и стоечных поддонах.
Общие требования

ГОСТ 21136 Тара транспортная наполненная. Метод испытания на

вибрацию при фиксированной низкой частоте
________________

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53417-2009 "Упаковка.
Методы испытаний на вибрацию при постоянной низкой частоте".

ГОСТ 21140 Тара. Система размеров

ГОСТ 21391 Средства пакетирования. Термины и определения

ГОСТ 21399 Пакеты транспортные чушек, катодов и слитков цветных
металлов. Общие требования

ГОСТ 21650 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных
пакетах. Общие требования
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ГОСТ 21900 Контейнеры универсальные авиационные. Общие технические
условия

ГОСТ 22235 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520
мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве
погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 22477 Средства крепления транспортных пакетов в крытых вагонах.
Общие технические требования

ГОСТ 23285 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной
тары. Технические условия

ГОСТ 24170 Тара транспортная. Методы испытания на сжатие при
строповке

ГОСТ 24597 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и
размеры

ГОСТ 26319 Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 26663 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств
пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 26838 Ящики и обрешетки деревянные. Нормы механической
прочности

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на
официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (www.eace.by) или по указателям национальных
стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на
официальных сайтах соответствующих национальных органов по
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует
использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех
внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого
документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ,
на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее
положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета
данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с
соответствующими определениями:

3.1 генеральные грузы (general cargoes): Различные штучные грузы:
металлопродукция, подвижная техника [самоходные и буксируемые
(прицепные) транспортные средства на колесном или гусеничном ходу],
крупногабаритные и тяжеловесные грузы, железобетонные изделия и
конструкции и иные строительные грузы, тарно-штучные грузы, в том числе
опасные грузы в таре, грузы в транспортных пакетах, в том числе в мягких
контейнерах, лесные грузы, грузовые транспортные единицы, в том числе
грузовые контейнеры.

3.2 перевозка груза: Транспортирование груза с обязательным
заключением договора перевозки и соблюдением всех правил, установленных
на том виде транспорта, на котором осуществляется эта перевозка.

3.3 прямая смешанная (мультимодальная) перевозка (multimodal
carriage): Перевозка груза с привлечением не менее двух видов транспорта по
единому перевозочному документу.

3.4 тара (container): Изделие (емкость), в котором непосредственно
размещена продукция.

3.5 транспортная тара: Изделие (емкость), в котором непосредственно
размещена продукция, предназначенное для хранения и транспортирования и
образующее самостоятельную грузовую единицу.

3.6 упаковка (packaging): Средство или комплекс средств,
обеспечивающих защиту тары с продукцией в процессе ее обращения.

Примечание - Под процессом обращения понимают транспортирование,
хранение и реализацию продукции.

3.7 транспортная упаковка (transport packaging): Изделие,
предназначенное для защиты тары с продукцией в процессе ее хранения и
транспортирования, образующее самостоятельную грузовую единицу.

3.8



грузовая единица, грузовое место (cargo unit):
Груз, подготовленный для выполнения
погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ.

[ГОСТ ИСО 10531-2001, пункт 3.1]

3.9

транспортный пакет (overpack): Укрупненная
грузовая единица, сформированная из нескольких
грузовых единиц с применением средств пакетирования,
подготовленная для выполнения
погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ.

[ГОСТ ИСО 10531-2001, пункт 3.2]

3.10 грузовая транспортная единица; ГТЕ [cargo transport unit (CTU)]:
Грузовой контейнер, автотранспортное средство, железнодорожный вагон,
контрейлер, съемный кузов или иная подобная единица, используемая, в

частности, для смешанных перевозок [1] .
________________

Поз.[1], [18] см. раздел Библиография. - Примечание изготовителя базы
данных.

3.11 грузовой контейнер (freight container): Единица транспортного
оборудования, имеющая:

- постоянные технические характеристики, обеспечивающие прочность для
многократного применения (в течение установленного срока службы);

- специальную конструкцию, обеспечивающую перевозку грузов одним или
несколькими видами транспорта в прямом и смешанном сообщениях без
промежуточной перегрузки грузов;

- приспособления, обеспечивающие механизированную перегрузку с одного
вида транспорта на другой;

- конструкцию, позволяющую легко загружать и разгружать груз;

- внутренний объем, равный 1 м и более [1].

3.12 контрейлер (contrailer): Грузовой контейнер на полуприцепе.
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3.13 контейнер мягкий: Контейнер, способный изменять форму и
габаритные размеры в период его загрузки и разгрузки.

3.14 загрузка (packing): Размещение и крепление груза в ГТЕ [1].

3.15 разгрузка (unpacking): Освобождение ГТЕ от груза и средств
крепления [1].

3.16 загрузчик (packer): Сторона, которая загружает, размещает и
закрепляет груз в или на ГТЕ; загрузчик может быть нанят либо
грузоотправителем, либо отправителем, экспедиторской компанией или
перевозчиком; если грузоотправитель или отправитель загружают ГТЕ на своей
территории, грузоотправитель или отправитель являются также загрузчиками
[1].

3.17 погрузка (loading): Установка ГТЕ на транспортное средство [1].

3.18 выгрузка (unloading): Снятие ГТЕ с транспортного средства [1].

3.19 перевалка грузов: Совокупность технологических операций,
связанных с погрузкой (выгрузкой) грузов с одного вида транспорта на другой,
креплением грузов на транспортном средстве, технологическим накоплением
грузов [2].

3.20 тяжеловесный, крупногабаритный, негабаритный и
длинномерный груз: Груз, массо-габаритные характеристики которого
превышают установленные правилами перевозки грузов соответствующим
видом транспорта.

Примечание - Критерии отнесения груза к каждой из этих категорий смотри
в правилах перевозки грузов соответствующим видом транспорта.

3.21 экстренное торможение: Торможение с целью максимально быстрого
уменьшения скорости транспортного средства [3].

3.22 сепарирование грузов: Отделение одной партии груза от другой на
складе и на транспортном средстве.

3.23 ложемент (support assembly): Фигурная подставка на складе или
транспортном средстве для груза со сложной формой опорной поверхности.
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3.24 кильблок (keelblock): Опора для днища судна, стоящего на стапеле
или в доке, или фигурная подставка для установки шлюпки, катера на палубе
судна или на берегу.

4 Общие положения

4.1 Груз должен быть подготовлен к транспортированию в соответствии с
настоящим стандартом и с учетом требований стандартов, технических условий
и рабочей документации на продукцию, правил перевозки грузов, действующих
на соответствующем виде транспорта [4], [5], [6], [7] и Соглашения о
международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) [8].

4.2 Подготовка груза к транспортированию должна обеспечивать:

- сохранность груза и транспортных средств на всем протяжении
перевозки, экологическую безопасность, выполнение требований к
размещению и креплению груза, действующих на соответствующем виде
транспорта;

- максимальное использование грузоподъемности и вместимости
транспортных средств и перегрузочной техники при обязательном обеспечении
сохранности груза и безопасности его перевозки;

- необходимую прочность упаковки груза при складировании
(штабелировании) и погрузочно-разгрузочных работах, а также при воздействии
нормативных динамических нагрузок, подлежащих учету на соответствующем
виде транспорта в соответствии с приложением А и [1], [9];

- надлежащее, в соответствии со стандартами, техническими условиями и
рабочей документацией на продукцию, крепление груза внутри грузовой
единицы;

- удобство проведения грузовых операций, размещения и крепления на
транспортных средствах и складах.

4.3 При подготовке груза к транспортированию следует учитывать:

- транспортные характеристики и свойства груза, географический район,
сроки доставки и время года;

- длительность воздействия гидрометеорологических факторов, в том
числе в микроклиматических районах;
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- вместимость и размеры закрытых и открытых грузовых помещений,
отделений, отсеков, платформ транспортных средств: судов, вагонов, кузовов
автомобилей, воздушных судов и т.д.;

- необходимость крепления груза, представляющего опасность смещения
(см. Б.3 приложения Б), с учетом применения материалов с повышенным
коэффициентом трения, приведенных в приложении В и [1], [5];

- необходимость обеспечения в грузовых помещениях транспортных
средств определенных температурных, влажностных и вентиляционных
режимов;

- возможность применения средств механизации перегрузочных процессов;

- опасность повреждения груза и транспортных средств, травмирования
людей при перегрузочных работах в случае недостаточной или недостоверной
информированности транспортных организаций о транспортных
характеристиках и свойствах груза и безопасных способах его перевалки [2],
размещения и крепления [5], [8], [9] и [10] на транспортном средстве;

- необходимость предварительного информирования транспортных
организаций о виде предъявления груза к перевозке или об его изменении с
целью определения или уточнения технологии его перевозки и обработки в
пунктах перевалки. Форма такой информации, применяемая при морских
перевозках [11], приведена в приложении Б и рекомендуется к использованию
при перевозках другими видами транспорта;

- возможность укрупнения грузовых мест.

4.4 Транспортная тара и упаковка груза, предъявляемого к перевозке,
должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и
рабочей документации на продукцию, обеспечивать в необходимых случаях
возможность применения и/или иметь в наличии и целостности пломбы,
запорно-пломбировочные устройства, замки, контрольные ленты и
специальные устройства для крепления на транспортном средстве; быть
приспособленными для быстрой, удобной и безопасной строповки груза при
перемещении его средствами перегрузочной техники.

4.5 Грузы со сложной конфигурацией опорной поверхности,
цилиндрические, сферические и конические следует предъявлять вместе с
необходимыми для перевозки специальными подставками, тумбами,
ложементами и кильблоками достаточной прочности. Грузы со смещенным
центром тяжести следует предъявлять к перевозке с учетом требований 5.3.2.
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4.6 Транспортные тара и упаковка груза должны обеспечивать его
сохранность и безопасность проведения грузовых операций с использованием
грузозахватных приспособлений.

4.7 Маркировка груза должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 и
требованиям, предусмотренным техническими условиями и рабочей
документацией на конкретную продукцию, а маркировка, характеризующая вид
и степень опасности, должна соответствовать требованиям ГОСТ 19433,
международных правил и соглашений о перевозке опасных грузов,
действующих в государствах - участниках этих соглашений, правил перевозки
опасных грузов, действующих на соответствующем виде транспорта [8], [6], [12],
[13], [14], [15], [16], [17].

4.8 В стандартах и технических условиях на конкретный груз в таре или без
нее должна быть оговорена возможность его транспортирования на
транспортных средствах с открытым кузовом либо на верхней (открытой)
палубе судов в условиях воздействия воды в соответствии с ГОСТ 15150, ГОСТ
15151.

4.9 Требования к упаковке груза, условиям и особенностям его
транспортирования, способам и средствам укрупнения грузовых мест должны
быть приведены в стандартах, технических условиях и рабочей документации
на продукцию конкретного вида в разделе "Упаковка, маркировка,
транспортирование и хранение" в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5.

4.10 Тара и упаковка грузов, отправляемых в районы Крайнего Севера,
должны соответствовать требованиям ГОСТ 15846.

4.11 Грузоотправитель несет ответственность за последствия, вызванные
предоставлением недостоверных сведений о грузе и его свойствах,
недостатками маркировки, тары и внутренней упаковки груза (бой, поломка,
деформация, течь и т.п.), а также применением тары и упаковки, не
соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам,
техническим условиям и рабочей документации на продукцию конкретного
вида, в результате чего возникли обстоятельства, повлиявшие на безопасность
транспортирования и сохранность перевозимого груза.

4.12 Груз и его тара, предъявляемые к перевозке в смешанном и в прямом
сообщениях, должны обеспечивать их сохранность при перевалке, а также
сохранность подвижного состава железных дорог в соответствии с ГОСТ 22235
и ГОСТ 22477, транспортных средств иных видов транспорта и грузовых
транспортных единиц.

5 Требования к грузу
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5.1 Металлопродукция

5.1.1 Подготовку металлопродукции отдельных видов к транспортированию
следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 7566, ГОСТ 10692, а
также действующих стандартов, технических условий и рабочей документации
на металлопродукцию конкретного вида.

5.1.2 Средства пакетирования металлопродукции и способы обвязки
должны обеспечивать, в соответствии с требованиями ГОСТ 9498, ГОСТ 11070,
ГОСТ 13843, ГОСТ 19437, сохранность пачек, связок, рулонов и мотков от
рассыпания и раскручивания, от утраты и обезличивания ярлыков как при
перегрузочных операциях, так и во время перевозки.

5.1.3 При пакетировании металлопродукции по ГОСТ 7566 и ГОСТ 10692
следует применять несущие средства пакетирования с верхними точками
захвата, либо конфигурацией пакетов и способами их размещения в
транспортных средствах должны быть обеспечены застропка и отстропка без
подъема, раздвигания и других операций. Отступление от этого правила
допускается только по согласованию с оператором грузового терминала, куда
направляется груз, при наличии на грузовом терминале специальных
грузоподъемных средств (магнитов, манипуляторов и т.д.). Указание о
возможности строповки за несущие обвязки и средства пакетирования должно
быть маркировано на грузе и/или указано в перевозочных документах.

5.1.4 Металлопрокат (рельсы, пруток, профильный прокат, трубы
диаметром до 350 мм и др.), чушки цветных металлов, медные и никелевые
катоды, упакованные и неупакованные мотки (катаная проволока, колючая
проволока и пр.) должны предъявляться к перевозке в пакетах.

5.1.5 Лом черных металлов должен быть разделен на части в соответствии
с ГОСТ 2787, лом цветных металлов - ГОСТ 1639. Мелкие отходы металлов
должны быть спрессованы в брикеты или сформированы в транспортные
пакеты. Мелкий лом в виде бывших в употреблении метизов, инструмента,
лома цветных металлов должен быть помещен в прочную тару: ящики, бочки
или специализированные контейнеры.

5.1.6 Листовую сталь в рулонах, транспортируемую с установкой на торец,
следует поставлять на полозьях, либо рулоны должны быть приспособлены для
перегрузки клещевыми захватными устройствами, сжимающими стенку рулона
изнутри и снаружи.

5.2 Подвижная (автотракторная) техника
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5.2.1 В товаросопроводительных документах на самоходную технику и в
информационном листке, прикрепляемом к ветровому стеклу кабины с
внутренней стороны, следует указывать наименование и марку топлива,
предназначенного для заправки. На момент погрузки на транспортные средства
подвижная техника должна быть заправлена топливом в количестве,
предписанном правилами перевозки грузов на соответствующем виде
транспорта.

5.2.2 Система охлаждения двигателей должна быть заправлена
антифризом, а аккумуляторы заряжены и готовы к пуску двигателя. После
окончания погрузки техники на транспортное средство ключ в замке зажигания
должен быть оставлен в положении "выключено".

При температуре наружного воздуха на маршруте доставки выше 4°C
система охлаждения двигателей может быть заправлена водой. При погрузке
самоходной техники на транспортные средства при температуре наружного
воздуха ниже 4°C и при отсутствии в системе охлаждения антифриза
допускается заправка самоходной техники горячей водой. Слив воды из
системы охлаждения в этом случае должен осуществляться немедленно после
окончания погрузки самоходной техники на транспортное средство.

5.2.3 При транспортировании подвижной техники в смешанном сообщении
ее подготовку к транспортированию проводит грузоотправитель в соответствии
с требованиями к транспортным средствам по ГОСТ 15846.

5.2.4 На подвижной технике должна быть установлена и находиться в
исправности световая и звуковая сигнализация, а также все прочие устройства,
обеспечивающие безопасность движения.

5.2.5 С первой единицей самоходной техники каждого вида, либо
предварительно, грузоотправитель обязан направить на грузовые терминалы
не менее трех экземпляров инструкции по эксплуатации и управлению
самоходной техникой, в случаях, предусмотренных правилами перевозки грузов
соответствующим видом транспорта.

5.2.6 Для подвижной техники, в том числе легковых автомобилей,
предприятием-изготовителем должна быть составлена схема строповки для
перегрузки грузоподъемными устройствами с указанием мест строповки,
грузозахватных приспособлений, расположения строповочных ветвей и центра
тяжести. Расположение строповочных ветвей и применяемые приспособления
должны исключать возможность повреждения подвижной техники и ее
лакокрасочного покрытия.
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а) надлежащего транспортного наименования с необходимой
конкретизацией стандарта, технических условий и рабочей документации на
выпускаемую продукцию, организации-изготовителя;

б) формы, габаритных размеров и массы грузового места;

в) вида и описания упаковки, в том числе наличия и прочности устройств,
за которые производится перегрузка и крепление груза;

г) транспортных характеристик груза (удельного погрузочного объема,
допустимой высоты штабелирования, угла статической устойчивости,
коэффициентов трения пар: груз-груз, груз-сталь, груз-дерево и др.,
коэффициента проницаемости груза (при затоплении грузового помещения);

д) химических свойств и других потенциальных опасностей;

е) транспортных и особых свойств.

Б.3 Требования и мероприятия по обеспечению безопасности перевозки, в
том числе требования к укладке и креплению груза, указания о
сопровождающих груз декларациях, свидетельствах и других документах.

Сведения о транспортных характеристиках для их включения в
информацию о грузе определяет разработчик информации по следующим
методикам:

- удельный погрузочный объем , м /т, - объем, занимаемый единицей
массы груза при принятом способе укладки, который определяют по
фактическим замерам на транспортных средствах или в мерных емкостях с
точностью не ниже ±5%;

- допустимая высота штабелирования, м и/или ярусы, которую определяет
производитель груза, исходя из требований сохранности (высота грузовых
помещений судов составляет 8 м и более), с учетом массы грузовых мест и
динамических нагрузок, подлежащих учету при транспортировании в
соответствии с приложением А;

- угол статической устойчивости , град. - острый угол между
горизонтальной плоскостью и наклоняемым основанием штабеля груза в
момент начала его смещения в любой форме: опрокидывания, соскальзывания
или потери устойчивости структуры штабеля. Угол определяют по фактическим
замерам на специальной установке, состоящей из наклоняемой платформы
соответствующей грузоподъемности, размерами не менее 1200 2600 мм

https://docs.cntd.ru/document/1200135000#8P40LU


(например, грузовые и штивующие ковши для перегрузки грузов, кузов
самосвала, 20-футовый ролл-трейлер и т.п.), позволяющей сформировать
представительный фрагмент исследуемой структуры штабеля, бортового
ограждения высотой не менее 300 мм в одной из узких частей платформы и
устройства для замера угла наклона основания платформы (структуры
штабеля) относительно горизонта с ценой шкалы деления не более 1°. Угол
статической устойчивости должен быть указан (определен) для

структурообразующих грузов с удельным погрузочным объемом 1,5 м /т и
для штабелируемых грузов при перевозках на верхней палубе и люковых
крышках судов независимо от ;

- коэффициенты трения покоя пар груз-груз, груз-сталь, груз-дерево или
груз и другие противоскользящие материалы, рекомендуемые к применению
для повышения устойчивости структуры данного груза, определяют по [21] на
установке, описанной в предыдущем абзаце, как тангенс угла наклона
основания платформы в момент начала соскальзывания груза по
исследуемому основанию;

- коэффициент проницаемости k - отношение между объемом пустот в
штабеле и общим объемом штабеля груза

, (Б.1)

где - общий объем, занимаемый штабелем груза в грузовом помещении

судна, м ;

- чистый объем груза (сумма объемов грузовых мест), м .

Коэффициент проницаемости определяют по фактическим измерениям
штабелей на транспортных средствах или в мерных емкостях с точностью не
ниже ±5% измеряемой величины;

- химические свойства и другие потенциальные опасности разработчик
приводит с указанием Класса ИМО, номера ООН и номера аварийной карточки
со ссылкой на источник получения сведений.

Каждую из вышеперечисленных характеристик приводят, если она
применима к данному грузу.
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Б.4 Транспортные и особые свойства груза - в этом разделе должны быть
указаны свойства груза, определяющие его совместимость с другими грузами,
требующие принятия специальных мер защиты работающих и т.п.

Б.5 Нормы расхода материалов и средств крепления груза - в этом разделе
могут быть приведены нормы расхода с учетом фактического угла статической
устойчивости груза, других транспортных характеристик груза, района
предстоящей перевозки, используемых противоскользящих материалов и
других факторов.

Б.6 Требования к укладке и креплению груза - в этом разделе должны быть
перечислены меры, обеспечивающие его сохранность, несмещаемость и пр.,
или ссылка на документ, в котором они приведены, например, на наставление
по креплению грузов.

Б.7 Дополнительные документы - этот раздел заполняют, если груз следует
в виде укрупненных грузовых мест, сформированных с применением несущих
средств пакетирования (документ о прочности несущих средств
пакетирования), или в транспортных средствах укрупнения под пломбами
отправителя (Декларация о соответствии укладки и крепления груза в
транспортном средстве условиям перевозки), с использованием
подкарантинных материалов или объектов, например, лесоматериалов
(карантинное свидетельство) и в других случаях, при необходимости.

При недостатке места на бланке вся необходимая информация может быть
приведена в одном или нескольких приложениях к информации о грузе.

Информация о грузе и приложения к ней должны быть заверены личной
подписью разработчика с указанием: "По поручению грузоотправителя".

Приложение В

(справочное)

Технические характеристики материалов с повышенным коэффициентом
трения

В.1 Рубероид по ГОСТ 10923 представляет собой картон, пропитанный
мягкими нефтяными битумами (кровельными) с последующим нанесением на
обе стороны полотна тугоплавкого битума с наполнителем и крупнозернистой
посыпкой с одной стороны полотна. Рубероид поставляют в рулонах шириной
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1000-1050 мм. Длина полотна в рулоне 10-15 м. Токсичных веществ при
нагревании до температуры 70°C рубероид не выделяет.

В.2 Изол по ГОСТ 10296 представляет собой безосновный биостойкий
гидро- и пароизоляционный материал, получаемый из резинобитумного
вяжущего вещества, пластификатора, наполнителя, антисептика и полимерных
добавок. Поставляется в виде рулонов из полотна толщиной 2 мм, шириной 800
или 1000 мм и длиной 10 или 15 м.

В.3 Древесина преимущественно малоценных пород в виде досок, брусьев,
клиньев и фанеры.

В.4 Другие виды специальных материалов с повышенным коэффициентом
трения или клеящим эффектом.

В.5 При расчетах прочности тары и крепления грузов следует применять
значения коэффициентов трения, приведенные в таблице В.1, если в
информации о грузе (см. приложение Б) не указано иное значение. В

противном случае следует определить по коэффициент трения покоя

методом испытания на наклонной плоскости .
________________

В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 15119-2011 "Упаковка.
Мешки. Определение силы трения заполненных мешков".

Таблица В.1

Пара трения Коэффициент

трения покоя

Угол трения

Чугун по стали 0,32 18°
Чугун по дереву 0,72 36°
Чугун по рубероиду 0,81 39°
Сталь по стали 0,21 12°
Сталь по дереву 0,51 27°
Сталь по резине 0,60 31°
Сталь по рубероиду 0,70 35°
Дерево по дереву 0,55 29°
Резина по дереву 0,70 35°
Мешковина (джут) по
мешковине

0,62 32°

Мешковина по стали 0,45 25°
Мешковина по дереву 0,51 27°
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Бетон по дереву 0,55 29°
Бумага по бумаге 0,40 22°
Бумага по стали 0,35 19°
Бумага по дереву 0,40 22°
Полипропилен по
дереву

0,40 22°

Полипропилен по
стали

0,40 22°

Полиэтилен по дереву 0,36 20°
Полиэтилен по стали 0,32 18°
Полиэтилен по
полиэтилену

0,27 15°

Полиэтилен по
полипропилену

0,35 19°
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